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Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Datenanlieferung
• als PDF- oder JPG-Datei
• Schriften und Logos vektorisiert
• Mindestschrifthöhe 3,6 mm (Kleinbuchstabe)
• Mindestlinienstärke positiv 2,5 pt (0,88 mm)
• Mindestlinienstärke negativ 3 pt (1,06 mm)
• Bildauflösung mindestens 300 ppi

A = Datenformat

B = Produktgröße

C = Band für Steckschnalle

= optimaler Sichtbereich (16 mm) 

= nicht bedruckbarer Bereich 
(wird ausgespart)

= Bedingt sichtbarer Bereich
Hier nur Hintergrund anlegen!

= Sicherheitsabstand

= Faltlinie

= Naht

Druckbereiche
NFC-Lanyards, NFC rund, bedruckt

Außenseite Lanyard

Außenseite Steckschnalle

Innenseite Steckschnalle (nur bei beidseitigem Druck notwendig)

Innenseite Lanyard (nur bei beidseitigem Druck notwendig)

NFC rund

Siehe Anlage:
1:1 Formatvorlage, Außenseite Lanyard

 1:1 Formatvorlage, Innenseite Lanyard

1:1 Formatvorlage, Außenseite Steckschnalle

 1:1 Formatvorlage, Innenseite Steckschnalle

NFC rund

ACHTUNG: Formatvorlage vor dem 
Speichern aus der Druckdatei entfernen!







Gestaltungsbeispiel 1 Gestaltungsbeispiel 2

ms_nfc_lanyards_rund_sub
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