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Digitaldirektdruck

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.

Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.

Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.

info_Digitaldirektdruck_ohne_Hinterdrucken
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Displaysprayer, geprägt
Prägebereich Displaysprayer 82 mm x132 mm, Verpackung 190 mm x 66 mm

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Druck CMYK, digital 

Datenanlieferung: 
• als PDF-Datei
• Schriften zwingend vektorisiert
• Mindestschrifthöhe 2,5 mm  (Kleinbuchstabe)
• Mindestlinienstärke positiv 0,5 pt (0,18 mm)
• Mindestlinienstärke negativ 0,7 pt (0,25 mm)

Produktgröße
70 mm x 140 mm x 20 mm

Beschnittzugabe 
3 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand 
10 mm

A = Datenformat

B = Endformat / Stanzkontur

C = Pflichtangaben 

  nur Hintergrund anlegen
= Sicherheitsabstand

Siehe Anlage:
1:1 Formatvorlage Displaysprayer

1:1 Formatvorlage Faltschachtel

ACHTUNG: Formatvorlage vor dem 
Speichern aus der Druckdatei entfernen!
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Datei 2: Faltschachtel

Datei 1: Displaysprayer
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ACHTUNG: Layoutvorlage unbedingt wieder 

aus Ihrer Druckdatei entfernen!

Endformat

Beschnittzugabe/ Datenformat
Gra�sche Elemente (beispielsweise 
Farb�ächen) bis zum Datenfomat 
anlegen

P�ichtangaben/
werdem automatisch eingedruckt
nur Hintergrund anlegen

Sicherheitsabstand 10 mm
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