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Untersetzer mit NFC-Chip

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Verwenden Sie gerne unsere Druckvorlagen aus dem Webshop.

ACHTUNG
Vor dem Speichern Ihrer Druckdatei die Druckvorlage löschen.

Scanbereich NFC-Chip
In diesem Bereich ist der NFC-Chip integriert (nicht sichtbar).
Empfehlung
Gestalten Sie diesen Bereich so, dass Ihr Kunde ihn als Scanbereich 
erkennen kann bzw. weisen Sie Ihren Kunden mit einem NFC-Icon 
darauf hin.

Gesetzliche Kennzeichnung
Hier nur Hintergrund anlegen!
Die Kennzeichnung wird von uns automatisch im dargestellten 
Bereich platziert. Um die Sichtbarkeit der Kennzeichnung zu  
gewährleisten, wird diese mit Weiß hinterlegt!

Druck
CMYK, digital

Datenanlieferung
• PDF-Datei
• bevorzugt Vektordaten
• Schriftgröße mindestens 10 pt
• Linienstärke mindestens 1 pt (0,35 mm)

A = Datenformat

B = Endformat

C = Scanbereich NFC-Chip

D = gesetzliche Kennzeichnung

Sicherheitsabstand (y)

Beschnittzugabe (x)

Vorderseite Rückseite – wird nicht benötigt bei einseitigem Druck (4/0-farbig).

93 x 93 mm

Lassen Sie Ihre Daten von unserem Layout- & Design-Service erstellen:  DE  AT  CH  IT

untersetz_nfc_93x93

http://www.flyeralarm.com/de/i/layout-und-design/layout-und-design-service
https://www.flyeralarm.com/at/i/flyeralarm-layout/
https://www.flyeralarm.com/ch/i/layout-und-design/druckdaten-und-layouts-service
https://www.flyeralarm.com/it/i/servizi-grafici/servizio-grafica-e-file-di-stampa
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