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Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)

Sicherheitsabstand (y)

A = Datenformat 
B = Endformat 
C = Vorderseite 
D = Rückseite 
E = Umschlagkante 

Husse geschlossen (B x H x T)

Husse für Absperrgitter 

Bereich in dem die Husse umgeschlagen wird 

Der Sicherheitsabstand in diesem Bereich muss 
jeweils 50 mm von der Umschlagkante zu beiden 
Hussenseiten betragen.

links / rechts: 50 mm  
oben / unten: 20 mm 

250 cm x 80 cm, passend für Mannheimer‐ / Mannesmanngitter 

Verwendung der Formatvorlage 
Verwenden Sie die Formatvorlage im Maßstab 1:1 zum Platzieren Ihrer Grafikelemente und zur Kontrolle Ihres Layoutaufbaus - sie hat bereits 
das passende Datenformat (nicht skalieren). Entfernen Sie abschließend die Formatvorlage wieder aus Ihrem Layout (bzw. Druckdaten). 

Ausrichtung des Formats wie dargestellt anliefern 
Gilt auch, wenn die Leserichtung Ihres Layouts nicht mit der Ausrichtung des Formats übereinstimmen sollte. 
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Husse für Absperrgitter 
250 cm x 80 cm passend für 

Mannheimer‐ / Mannesmanngitter

Achtung: Formatvorlage unbedingt 
wieder aus der Druckdatei entfernen! 

Endformat 
Sicherheitsabstand  
zum Endformat 
Umschlagkante 




