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Informationen

 Die Ausrichtung des Formats muss bereits im Layoutprogramm entsprechend angelegt werden – keine Drehungen der Seiten im Druck-PDF anwenden!

 ❯ Ausrichtung des Formats:
Eine Mischung von Hochformat und Querformat ist nicht möglich.

 ❯ Hochformat

 ❯ Querformat
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Hintergründe und randabfallende Bilder bitte bis zum Rand des Datenformats anlegen, um Blitzer (weiße Ränder) zu vermeiden.

info_allgemein_plano_quer



letzte Aktualisierung am 13.08.2024

flyeralarm.com

lay-
out

x
y

layout  
y1

A

A

B

B

C

layout 

layout 

18 mm

3 mm

1 mm

 
 98

 m
m

  
 

10
0 

m
m

  

 
 

 
12

 m
m

 

  
98 mm

 
 

100 mm
 

 

 
49 mm 

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Sicherheitsabstand (y)

Beschnittzugabe (x)

Sicherheitsabstand Lochstanzung (y1)

A = Datenformat

B = Endformat

C =  Lochstanzung  
je nach Konfiguration Durchmesser 5,5 mm oder 3 mm

 = Sicherheitsabstand

Geschenkanhänger
Quadrat klein, Lochung mittig

ganhaenger_loch_m_qkl_mass
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