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Die durch Volltonfarbe markierten Elemente werden mit Druck eingepresst. So stehen diese Elemente 
leicht vertieft auf dem Papier. Es entsteht ein leichtes Relief. Der Prägedruck bringt eine besondere Optik 
und Haptik.

Die Prägung wird durch eine Volltonfarbe erzeugt – einer fünften Farbe neben den vier Farben CMYK.

Zum Anlegen von Volltonfarben benötigen Sie zwingend ein Grafik- oder Layoutprogramm.  
Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!

Anleitung

	� Legen Sie eine Volltonfarbe an und benennen diese „letterpress“ – Schreibweise beachten.  
Die Farbe der Volltonfarbe ist frei wählbar – zur besseren Übersicht empfehlen wir Magenta.

	�  Duplizieren Sie alle CMYK Elemente, die geprägt werden sollen, passgenau auf eine Ebene darüber.

	� Füllen Sie diese Elemente mit der Volltonfarbe „letterpress“.

	� Markieren Sie alle Elemente und stellen diese auf „Überdrucken ein“.

Checkliste

	� Ihr Layout darf nur eine Volltonfarbe enthalten

	� Ausschließlich Vektordaten für Prägeelemente

	� Tonwert von 100% – keine Raster oder Halbtonwerte

	� Keine grafischen Effekte wie Verläufe, Schlagschatten, Transparenzen etc.

	� Schriftgröße mindestens 12 Punkt, regular oder bold – bevorzugt serifenlose Schriften

	� Positive Linien mindestens 0,5 Punkt

	� Negative Linien mindestens 1 Punkt

Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

Letterpress

info_letterpress_variabel
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Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe

Sicherheitsabstand

A = Datenformat

Veredelung
• maximale Motivgröße 200 x 200 mm
• Das Motiv darf nur einmal platziert werden
• Position frei wählbar
• Vorgaben für die Volltonfarbe – siehe Infoseite

Mithilfe des Datenformats A wird der Stand Ihrer Gestaltung 
auf das Produkt übertragen.
Das Datenformat wird mittig auf der Vorderseite platziert.

Datenanlieferung:
• als PDF-Datei 
• ausschließlich vektorisierte Daten

Verwenden Sie gerne unsere Druckvorlagen aus dem 
Webshop.
ACHTUNG: Vor dem Speichern Ihrer Druckdatei die 
Druckvorlage löschen.

Ordner – Hebelmechanik, Veredelung auf Vorderseite
für DIN A4

Motivbereich auf Produkt

ordner_hebel_vered
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