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Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)

Sicherheitsabstand (z)

A = Datenformat

B = Endformat

L-Display aus Holz, 80 cm x 189 cm

Display

Sichtmaß des Bannerdrucks im montierten Zustand

80,0 cm x 189,0 cm

l-display_holz_80x189

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



letzte Aktualisierung am 13.06.2017

1. Standholz mit der unteren  
Leiste verbinden.

5. Fertig!

3. Die beiden Holzstangen 
zusammenstecken und mit 
der Schraube fixieren. Stange 
dann in das Standholz einstecken.

Montage

Lieferumfang

Aufbauanleitung

L-Display aus Holz

2. Den Bannerdruck mit der 
Magnetleiste in die untere 
Aufnahme am Holzgestell 
einschieben. Bannerdruck in 
gleicher Weise mit der zweiten 
Holzleiste verbinden.

Bei System inkl. Druck zusätzlich:  
1 x Bannerdruck mit Magnetleisten  
(vorkonfektioniert)

1 x L-Display System aus Holz 
1 x Transportbeutel (Stoff )

4. Bannerdruck spannen und die 
Holzleiste mit dem Loch am oberen 
Ende der Stange einhängen.
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