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Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)

Oben / unten:

Links / rechts:

Sicherheitsabstand (y)

Stoff, bedruckt

Promotion Band, wiederverschließbar

A = Datenformat

B = Endformat

C = Optimaler Sichtbereich

D = Naht

E = Verschluss

F = Saum

Bedingt sichtbarer Bereich

Bei diesem Produkt ist nur Druck im CMYK-Farbraum möglich!

Die Innenseite ist immer weiß.

Bitte senden Sie Ihre Datei:

- die Auflösung muss mindestens 356 dpi sein

- Mindestschrifthöhe 3,6 mm (Kleinbuchstabe)

- positive Linien mit mindestens 2,5 Punkt anlegen

- negative Linien mit mindestens 3,0 Punkt anlegen

- Schriften müssen in Pfade oder als Kurven konvertiert sein

- bevorzugt serifenlose Schriften verwenden (z. B. Arial)

- grafische Elemente vorzugsweise als Vektorgrafiken erstellen

Größe L: Endgröße mit Verschluss ca. 220 mm x 20 mm

Größe M: Endgröße mit Verschluss ca. 180 mm x 15 mm

Größe S: Endgröße mit Verschluss ca. 160 mm x 15 mm

pr_band_stoff_bedr

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



L
layout

230 mm
25

 m
m

4,5
4,5

16
 m

m

65 mm 100 mm 65 mm



M
layout

190 mm
20

 m
m

4,5
4,5

11
 m

m

50 mm 90 mm 50 mm



S
layout

170 mm
20

 m
m

4,5
4,5

11
 m

m

52,5 mm 65 mm 52,5 mm
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

