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Inf o rm atio nen

A llgem einer H inweis  z u L ay o utp ro gram m en
Sie benö tigen ein Layoutprogramm, mit dem V olltonfarben ( Sonderfarben)  als Farbmodus angelegt werden kö nnen ( z.B. InDesign, Illustrator, 
Q uarkXPress, CorelDraw, etc.) , O ffice-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung 
nicht geeignet!

flyeralarm.com

Digitaltransferdruck

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.

Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.

Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.

Ihr Druckbild wird weiß hinterdruckt. JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz.
Wenn Sie in Ihrem Layout weiße Elemente verwenden, werden diese auch in Weiß gedruckt. Grafikelemente und  
Hintergründe, die in der Druckdatei nicht als Weiß gedruckt werden sollen, müssen als Transparenzen definiert werden.
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Vorderseite mittig

A = Maximale Motivgröße 
  (Datenformat)

Produktgröße
30 cm x 14,5 cm x 45 cm

Datenanlieferung: 
• als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
• bevorzugt vektorisierte Schriften und Logos
• Druck CMYK
• keine grafischen Effekte wie z. B. Verläufe, 

Raster, Transparenzen, Schlagschatten nutzen
• Mindestschrifthöhe 5 mm (Kleinbuchstabe)
• Mindestabstand zwischen Buchstaben 2 mm
• Innenräume der Buchstaben mindestens 2 mm
• Mindestlinienstärke 5,67 pt (2 mm)
• Bildauflösung mindestens 300 dpi

Alle grafischen Elemente und Flächen, die eine Füllung 
aufweisen (auch Papierweiß oder CMYK-Weiß), werden 
weiß hinterdruckt.

Ihr Druckbild wird weiß hinterdruckt.
Grafikelemente und Hintergründe, die in der Druckdatei 
nicht als Weiß gedruckt werden sollen, müssen als 
Transparenzen definiert oder mit einem Photoshop-
Beschneidungspfad versehen werden.

JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz. Wenn Sie in Ihrem 
Layout weiße Elemente verwenden, werden diese auch in 
weiß gedruckt.

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Druckbereich
Rucksack JAKO

ms_rucksack_jako
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