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Digitaldirektdruck

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.

Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.

Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.

Ihr Druckbild wird weiß hinterdruckt. JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz.
Wenn Sie in Ihrem Layout weiße Elemente verwenden, werden diese auch in Weiß gedruckt. Grafikelemente und 
Hintergründe, die in der Druckdatei nicht als Weiß gedruckt werden sollen, müssen als Transparenzen definiert werden.

info_Digitaldirektdruck
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Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)

Sicherheitsabstand (y)

Siehe Anlage:
1:1 Formatvorlage

ACHTUNG: Formatvorlage vor dem 
Speichern aus der Druckdatei entfernen!

A = Datenformat

B = Endformat

= Pflichtangaben

= Sicherheitsabstand

Druck in CMYK, digital

Datenanlieferung:
- als PDF-Datei
- Mindestschrifthöhe 1 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke 0,3 pt

Pflichtangaben

Position und Inhalt müssen unverändert 
übernommen werden.

Wenn Sie die Farbe ändern: 
Achten Sie darauf, dass der Kontrast 
vom Text zum Hintergrund erhalten bleibt, 
sodass der Text deutlich lesbar ist.

Scheibenenteiser Spray, 30 ml
Druckbereich 85 mm x 49 mm

Die Breite des Etiketts entspricht dem Flaschenumfang. 

Das Gefahr-Zeichen darf farblich NICHT
verändert werden.

enteis_spray_89x53
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Sprühenteiser 30 ml

Sprühenteiser • Anwendungshinweis: Enteiser Spray auf
verschneite oder vereiste Autoscheibe oder Scheinwerfer 
aufsprühen und kurz einwirken lassen. Die gefrorene Fläche 
beginnt zu tauen und kann anschließend leicht von Schnee 
und Eis befreit werden. Bei Bedarf mehrmals anwenden.
Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern 
gelangen. V
Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht
rauchen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Bei
Berührung mit der Haut (oder dem Haar): Alle kontaminierten 
Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser
abwaschen oder duschen. Bei Kontakt mit den Augen:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell 
vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter spülen. Inhalt/Behälter gemäß den 
lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften 
der Entsorgung zuführen.

UMWELTSCHONEND

UFI:8710-80ET-R001-3WHM

Hergestellt durch: 
ECS Cleaning Solutions GmbH
Wolfener Straße 32-34 • 12681 Berlin
Tel. +49 30 36464036
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