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Klemmbrett für Speisekarten

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Siehe Anlage:
1:1 Formatvorlage, Rückseite

ACHTUNG: Formatvorlage vor dem 
Speichern aus der Druckdatei entfernen!

Datenanlieferung DRUCK: 
• als PDF-Datei
• ausschließlich CMYK-Farben, keine Volltonfarben
• bei grafischen Elementen wie Logos vorzugsweise 

mit Vektorgrafikenarbeiten
• Mindestschrifthöhe 3 mm (Kleinbuchstabe)
• Mindestlinienstärke 0,5 Punkt

Datenanlieferung GRAVUR: 
• als PDF-Datei 
• Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
• ausschließlich vektorisierte Daten
• keine grafischen Effekte wie z.B. Verläufe, Raster, 

Transparenzen, Schlagschatten nutzen
• Mindestschrifthöhe 3 mm (Kleinbuchstabe)
• Mindestlinienstärke 2 pt

A =  Datenformat / DruckbereichProduktgröße 

Sicherheitsabstand (y)

DIN A5 lang, Druckbereich / Gravurbereich 130 mm x 330 mm

Rückseite

Motiv auf Produkt

Bei diesem Produkt ist nur die Rückseite gestaltbar.

 =  Nieten für Klemmmechanik 
Hier nur Hintergrund anlegen

klemmbr_speis_a5lang
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