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stempel_printer_gl40

Stempel
Printer 40 Green Line

P 57 mm Al
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0 Druckdatei nicht spiegeln!
Wir produzieren den Stempel automatisch seitenverkehrt (gespiegelt).

Datenanlieferung:

o Objekte / Texte miissen zwingend mit 100% Schwarz angelegt sein
- keine Graustufen
- weiBBe Fldchen werden ausgespart

o keine grafischen Effekte wie z. B. Verldufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten nutzen
o die Aufldsung muss mindestens 600 dpi sein

o Mindestschrifthdhe 1,4 mm (Kleinbuchstabe), (7 pt)

o diediinnste Stelle sollte 0,3 mm nicht unterschreiten

o bevorzugt serifenlose Schriften verwenden (z. B. Arial)

o Mindestlinienstarke 1pt, (0,35 mm)

o grafische Elemente vorzugsweise als Vektorgrafiken erstellen

Achtung: Produktionshedingt kann es bei groBeren Flachen zu einem unruhigen Stempeldruckbild kommen.

Zeichnungen sind nicht maBstabsgetreu

A = Datenformat o Die angegebene Textplattengrole ist das MaximalmaB der Stempelform - aus
B = Textplatte produktionstechnischen Griinden und Langlebigkeit des Stempels wird die Textplatte
immer individuell auf die GroRe Ihres angelegten Motivs zurechtgeschnitten.

Der Schwellenwert bestimmt welcher Tonwert bei Graustufen (Kantenglattung) weils oder schwarz wird.
Dieser liegt bei ca. 50% und kann bei der Konvertierung um +/- 5% variieren.
Legen Sie deshalb die zu druckenden Elemente deutlich iiber 50% an.
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