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Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Druckbereich 39 mm x 194 mm
Zahnstocher 5er, bedruckt

Produktgröße geschlossen

25 mm x 67 mm x 5 mm 

Beschnittzugabe  
2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand  
1,5 mm

A = Datenformat

B = Endformat / Stanzkontur

C =  Vorderseite

D = Rückseite

E = Innenseite

F =  Bereich Inverkehrbringer 
In den Druckdaten muss eine lesbare, postalische Adresse 
des Inverkehrbringers enthalten sein! (Name / Firma, Straße 
& Nummer, PLZ, Ort). Mindestschriftgröße 5 Punkt

 = Sicherheitsabstand
Siehe Anlage:
1:1 Formatvorlage

ACHTUNG: Formatvorlage vor dem  
Speichern aus der Druckdatei entfernen!



Druck CMYK und HKS N, offset 
Datenanlieferung: 
• als PDF-Datei
• Schriften zwingend vektorisiert
• Liefern Sie je eine separate Datei für Außen- und Innenseite.

Berücksichtigen Sie den Stand des Layouts / der 
Leserichtung von Vorder-, Rück- und Innenseite.

Außenseite Innenseite (nur bei beidseitigem Druck notwendig)

Vorgaben Innenseite:

• Es ist nur eine HKS N Farbe (Volltonfarbe) möglich
• Für schwarz empfehlen wir HKS N 88

rw_zahnstoch_5er_39x194
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