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Informationen

Hochformat Querformat

Querformat Einbruchfalz

Titel

Rückseite

Innen

Titel Rückseite

V Unterschiedliche Leserichtungen im Layout bei beidseitigen Drucken
Beachten Sie bei unterschiedlichen Leserichtungen (A) innerhalb eines beidseitigen Drucks, dass der Druckbogen 180 Grad um seine vertikale Achse 
gedreht wird. Legen Sie die Ausrichtung (Drehung) in Ihrem Layout dementsprechend an.

V Reihenfolge der Dokumentseiten
Dokumentseiten in chronologischer Reihenfolge anordnen, beginnend mit Dokumentseite 1 / Titel.

V Fragen & Hilfe
Gerne beraten und unterstützen wir Sie telefonisch über unser Customer Service Center.

V Ausrichtung des Formats
• Alle Dokumentseiten (1, 2, 3 u.s.w.) einheitlich in der gewünschten Ausrichtung des Formats anliefern: Hochformat oder Querformat

• Eine Mischung von Hochformat und Querformat ist nicht möglich

• Die Ausrichtung des Formats muss bereits im Layoutprogramm entsprechend angelegt werden -  
keine Drehungen der Seiten im Druck-PDF anwenden

• Die Ausrichtung des Formats muss mit der Leserichtung des Layouts übereinstimmen

Hochformat Querformat Nicht möglich!

Hochformat Einbruchfalz

TitelRückseite Innen

Titel Rückseite
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Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Malbuch Umschlag Softcover

Umschlag
Dokumentseite 1: Umschlag Außenseiten

Dokumentseite 2: Umschlag Innenseiten

A = Datenformat
B = Endformat
C = Rückenstärke
D = Nutlinie
E =  Überklebter Bereich,  

nicht sichtbarer Bereich

U1 =  Umschlag Titel
U4 =  Umschlag Rückseite
U2 =  Umschlag innen links
U3 =  Umschlag innen rechts

Sicherheitsabstand (z)

Beschnittzugabe (x)

Geschlossenes Endformat Sicherheitsabstand zum Rücken (z1) Überklebter Bereich (E):

Die erste und letzte Seite des Innenteils 
werden zur optimalen Haltbarkeit mit dem 
Umschlag auf 5 mm Breite verleimt.

ACHTUNG:

Grafiken sollten nicht in den überklebten 
Bereich hineinragen, es gehen 5 mm 
Gestaltungsfläche verloren.

Bitte liefern Sie eine Druckdatei:

1 x Umschlag: 2-seitig, 
eventuelle leere Seiten müssen in  
der Druckdatei enthalten sein

Der Innenteil des Malbuchs ist 
vorproduziert und somit nicht  
individuell gestaltbar.

Innenteil
Der Innenteil des Malbuchs ist fertig 
vorproduziert und wird bei der 
Konfiguration Ihres Produkts im Online-
Shop automatisch als fertiges Druck-PDF 
Ihrem Druckauftrag beigefügt.

Sicherheitsabstand im Rücken (z2)

Fixe Rückenstärke (C)

DIN A5, Hochformat, Bindung links (Klebebindung)

magazinkleb_malbuch_a5_kl
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