
letzte Aktualisierung am 12.07.2021

layout 
ut lay-

x
y

flyeralarm.com

A B

A

B

layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 

layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 

layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 
layout layout layout 

20 mm

20 mm

304 cm
300 cm

297,6 cm

20
4 

cm
20

0 
cm

19
7,

6 
cm

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)

Sicherheitsabstand (y)

LED-Leuchtrahmen

Siehe Anlage:
1:1 Formatvorlage

Sicherheitsabstand

ACHTUNG: Formatvorlage vor dem 
Speichern aus der Druckdatei entfernen!

300 cm x 200 cm

A = Datenformat

B = Endformat

  Sichtbereich

   Einsteckbereich 12 mm 
Nicht sichtbarer Bereich – 
hier nur Hintergrund anlegen

Einseitiger Druck:
Sie können nur ein PDF hochladen.
Die Rückseite bleibt weiß.

Beidseitiger Druck:
Sie müssen zwei Druckdateien (Einzel-PDF)
hochladen.

Verwenden Sie gerne unsere Druckvorlagen aus 
dem Webshop.

Der LED-Leuchtrahmen besteht aus mehreren Displays
die verbunden werden. 
Ein durchgehendes Druckmotiv wird durch die Alurahmen 
etwas unterbrochen.

leuchtr_led_300x200_sydr
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Aufbauanleitung
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LED-Leuchtrahmen

Lieferumfang
• LED-Profilstangen 
• Netzteile
• Spreitzerstangen
• Metall-Systemverbinder
• Kunststoff-Systemverbinder
• Drucke
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